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适用于塑料行业的氧化矿物热电偶

主要特征

• 最大  温度范围:  - 40 ... + 400° C 
• 参考允差: 标准 IEC 584.2 等级2: 
对于 J, K 型 : ± 2,5° C        (- 40 ... + 333° C)

± 0.0075 [t]  (t  >  + 333° C)
• 护套
(MgO 绝缘  )

• 电缆 DIN 标准

紧密型绝缘热电偶和连续金属

产品型号

浸入长度

浸入长度
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1/2-20 UNF

1
2

J
K

5
6

A     *
D   **

S
T

CP
CC

C MT XX X

T
R
A

H   **
AISI 316 Ti TiN T   **

153 mm
90 mm

0
1

A

Lc

B

Lc

C

Lc

D

Lc

E

Lc

F

Lc

Lt

G

Lt

H

I ... L

M ... N

H

G

F

N *

L *

M *

I *

C

E

D

A

B

订货代码

圆锥顶珠
可调椭圆顶珠

型号

平顶珠
圆顶珠

代码

双绝缘
双接地

组件+热接点
单绝缘
单接地

组件类型
铁-铜/镍
镍/铬-镍/铝

(*)电缆（DIN标准）

(*) 只针对“冷接点类型”A,B,C

0 : 对于其它“冷接点类型”

C4

杆材

镍基合金 

(*) 可用：六角形   CH 17, 
螺纹 1/2-20UNF

(**) 可用：六角形   CH 19, 
螺纹 1/2-20UNF 和  M 18x1.5

安装螺纹

杆长  (Ls)

不锈钢管    ø 6
+标准外+内螺纹接口

不锈钢管   ø 6 
+标准外螺纹接口

电缆+不锈钢屏蔽+
标准外+内螺纹接口

LEMO2S 接口
+ 内螺纹接口 

LEMO2S 接口

LEMO1S 接口
+ 内螺纹接口

LEMO1S 接口     

电缆+标准外+内螺纹接口

电缆+不锈钢屏蔽+
标准外螺纹接口

电缆+不锈钢屏蔽
带自由端

冷接点类型

自由端电缆
电缆+标准外螺纹接口

(*) 可用：六角形     CH 19, 高度  E = 25mm
(型号 CC, CP, CE) 见图   型号 GF                           

Li = 浸入长度 (mm)

* 标准长度:
5 - 10 - 15 - 20 - 25mm

Lc = 电缆长度(dm)
标准长度从 10 ~ 100dm

10dm 标准

Lt = 不锈钢管长度   ø6 (Lt) *

标准长度从  10 ~ 100mm ,
 10mm 标准

(*) 只针对    G 和 H 冷接点

长度和附件

SIT 证书

证书
合格证

校准报告

(*) 只针对     CC-CE-CF

冷接点输出
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